MEMORIA DE CALIDADES PARA LA OBRA DE LA CALLE MARTIN SARMIENTO EN LEON
FACHADA:
Piedra Caliza Moka combinada con pizarra en  gris grafito. 
Balaustradas de Trámex (Acero) y balcón de chapa troquelada.

SUELOS Y ESCALERAS:
Salón, pasillos y dormitorios con tarima flotante. Cocinas y baños de Gres.

PARAMETROS VERTICALES:
Salón, pasillos y dormitorios con enlucido de yeso y acabado con pintura plástica de color blanco.

TECHOS:
Enlucido con yeso y acabado con pintura en color blanco. Falso techo de escayola en hall, baños y cocina. Acabado con pintura plástica de color blanco.

SANITARIOS:
Gama estándar en color blanco, grifería mono mando y bañera con accesorio de teleducha. 
CARPINTERIA:
Ventanas: Carpintería de PVC con sistema de doble junta de color gris oscuro. Doble acristalamiento con cámara.

Portería: Puerta de entrada de Seguridad y puertas de paso en acabado haya, acristaladas en salón y cocina, con herrajes latonados.

INSTALACIONES:
Caldera individual, radiadores de aluminio. Tomas de televisión y teléfono en todos los huecos excepto en baños y cocina.
COCINA:
Mobiliario de cocina modelo TEKA,  Laminado Postformado, con muebles bajos y colgantes, con encimera de granito nacional de canto recto. Equipado con  Vitrocerámica, horno, campana extractora convencional y grifería mono mando.
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